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仪器符合《DL/T 475-2017接地装置特性参数测量导
则》，适用于发电厂、变电站、配电站、建筑物等在
建或运行接地系统的测试。

符合规程要求

仪器采用55Hz变频抗干扰技术，能将50Hz或60Hz工
频干扰抑制到万分之一以下。由于测试频率非常接近
工频，测试数据与工频等效。

抗干扰能力强

仪器采用了全数字信号处理技术，测量数据准确、可
靠、稳定。采用四极法测量，消除了导线引起的测量
误差。

数据准确性高

大屏幕液晶显示，菜单操作。全自动测量，动态显示
数据。仪器采用内置大容量锂电池供电，体积小重量
轻，便于携带。仪器能存储100组测量数据。

操作简单

同时得到阻抗和电阻数据，能准确分析地网综合性能。
能显示干扰电压，以判断现场干扰状况。

多功能

采用安全测量电压，绝对保证试验人员安全。仪器启
动后发出报警。

安全可靠
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Jinan Fanhua Instruments Co.,Ltd.

恒流限压，输出电压最大约18V

输出电流最大约100mA，频率55Hz

充满电后连续工作时间不小于5小时

490g(

210mm(高)×100mm(宽)×33mm(厚)

 AI-6301C自动抗干扰地网电阻测量仪
简介
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AI-6301C自动抗干扰地网电阻测量仪，用于测量接地装置的接地阻抗或电阻，也可以测量土壤电阻率。

仪器采用内置电池供电，体积小重量轻。

仪器采用变频抗干扰技术，能在变电站强干扰环境下准确测量。


